
Technische Datten:
Ma�e (Unterputzrahmen):1510x610x225
H�henverstellung: 400-750 mm
Sch�sselneigung: -2�; +10�
Wasserabfluss: DN100
Wasseranschluss: G1/2”
Eckventile: 10/G3/8
Stromanschluss: 230V/50Hz 16A
Antriebssteuerung: 24V DC

Antriebssteuerung: 24V DC
Sp�lkasten: GEBERIT UP 320 
Dr�cker: GEBERIT Typ Samba
Sp�lunssteuerung:
Alt.1 - mechanisch, 
Alt.2 - elektrisch in der Griff integrierten 
Steuerungstaste.
St�tzklappgriffe-hochklappbar,gefedert
Alt.1 – Top Care
Alt.2 – Top Care M
Alz.3 . Top Care U

Steuerungstastatur funktionen:
1., Hoch
2., Runter
3., Neigung hoch
4., Neigung runter
5., Alarm
6., Sp�len
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Elektrisch stufenlos h�henverstellbar und Neigbar auch unter Belastung ● Verwendbar als Setz und Aufstehhilfe ● 
Geeignet f�r fas jedes Wand WC – Model● Gefahrlose Niederspannung 24 V Technologie ● Ergonomisch geformte 
mitfahrende St�tzklappgriffe, Im Griff eingebauten Steuerung (hoch, runter,Neigung, Sp�lung) ● einfach sauber zu 
halten ● Fernsteuerung auch �ber Tastatur

Datenblatt
SANTIS Care plus
Elektrisch H�henverstellbare, und Neigbare Toilette  Unterputzmontage

350 mm H�henverstellbar
von +10 bis -2 Neigbar

400 

750 

Massblatt


